
































































































Abbildung 6.9.1 - Tropfenabscheidermodul

1. Abnehmbares Paneel
2. Paneelverriegellung
3. Ablaufrohr
4. Tropfenabscheider

Tropfenabscheider

Beschreibung:

Das Tropfenabscheidermodul wird eingesetzt, um zu verhindern, dass Wassertropfen in Luftkanäle oder das Gerät 
gelangen. Es sorgt gleichzeitung für eine bessere Luftqualität, indem es mögliche Ursachen für Korrosion oder das 
Wachstum von Bakterien und Schimmelpilzen beseitigt. 
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Garantie

1. 

Alle in unserem Werk hergestellten Gerªte werden unter Betriebsbedingungen gepr¿ft und vor der Auslieferung getestet. 
Die Gerªte werden in einwandfreiem Zustand an den direkten Kunden ausgeliefert. Die Garantiezeit betrªgt zwei Jahre 
ab Rechnungsdatum. 

2. 
Bei Transportschªden ist ein Anspruch gegen den Spediteur zu erheben, da wir f¿r diese Schªden keine Haftung 
¿bernehmen. 

3. 
Diese Garantie gilt nicht: 

3.1. 
Bei Missachtung der Transport-, Lager-, Montage- und Wartungsvorschriften des Gerªtes. 

3.2. 
Wenn das Gerªt nicht vorschriftsmªÇig oder unsachgemäß gewartet und montiert wird. 

3.3. 
Wenn das Gerªt ohne unser Wissen und unsere Genehmigung aufger¿stet oder unsachgemªÇ repariert wurde. 

3.4. 
Wenn das Gerªt nicht f¿r seinen urspr¿nglichen Zweck verwendet wurde. 

4. 
Diese Garantie entfªllt in diesen Fªllen: 

4.1. 
Mechanische Beschªdigung. 

4.2. 
Beschªdigung durch Eindringen von Fremdkºrpern, Materialien, Fl¿ssigkeiten. 

4.3. 
Schªden durch Naturkatastrophen, Unfªlle (Spannungsªnderung im Stromnetz, Blitzschlag usw.). 

Das Unternehmen ¿bernimmt keine Haftung f¿r seine Produkte, weder direkt noch indirekt, wenn der Schaden durch 
Nichteinhaltung der Installations- und Montagevorschriften, vorsªtzliches oder fahrlªssiges Verhalten von Benutzern 
oder Dritten verursacht wird. 
Diese Bedingungen sind leicht erkennbar, wenn das Gerªt zur Inspektion in unser Werk zur¿ckgeschickt wird. 
Stellt der direkte Kunde fest, dass das Gerªt defekt ist oder eine Stºrung aufgetreten ist, sollte er den Hersteller 
innerhalb von f¿nf Arbeitstagen informieren und das Gerªt an den Hersteller liefern. Die Transportkosten sind vom 
Kunden zu tragen.
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Checkliste für Betrieb und Wartung

¦berpr¿fen, reinigen und reparieren Sie regelmªÇig (falls erforderlich) alle Komponenten des RLT-Gerªtes. Die 
richtige Wartung gewªhrleistet eine lange Lebensdauer des Gerªts. Dokumentieren Sie alle Wartungsarbeiten und 
f¿hren Sie ein Protokoll. Legen Sie das Protokoll an einem bekannten Ort ab. 
Detaillierte Wartungsanweisungen f¿r jede Komponente finden Sie im jeweiligen Abschnitt. Wartungsintervalle 
sind in der folgenden Tabelle angegeben. 

Tabelle 11.1
Wartungsintervalle der Komponenten 

Komponenten Aktion falls erforderlich Intervall 

Gehäuse 

Auf Verschmutzung, 
Beschªdigung und Korrosion 
auf der Luftseite pr¿fen. 

Reinigen und reparieren 12 
Monate 

Die leeren Gehªuseteile auf 
Verschmutzung, Beschªdigung 
und Korrosion pr¿fen. 

Reinigen und reparieren 12 
Monate 

Ventilator 
Auf Verschmutzung, Besch-
ªdigung und Korrosion prüfen 

Reinigen und reparieren 6 
Monate 

Ventilator/Motorlager Pr¿fen und reparieren 1 
Monat 

Riemenspannung und 
ausrichtung (nur f¿r 
riemengetriebene Ventilatoren) 

Pr¿fen und reparieren 1 
Monat 

Elastische (Segeltuch) 
Verbindungen   

Reinigen und reparieren 
oder ersetzen. 

1 
Monat 

Luftfilter 

Auf  Verunreinigungen und 
Beschädigungen 
(Leckagen) und Gerüche 
prüfen. 

Auswechseln der 
betroffenen Luftfilter 

3 
Monate 

Pr¿fung des Differenzdrucks Filterstufe ªndern 6 
Monate 

Maximales Intervall bis zum 
 ndern der ersten Filterstufe 

12 
Monate 

Maximales Intervall bis zum 
 ndern der zweiten Filterstufe 

24 
Monate 
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Notizen

Gmbh & Co. KG 
Moosweg 16A
92318 Neumarkt
Tel.: 09181 51088-0
Fax: 09181 51088-08 
info@vetter-lufttechnik.de 
www.vetter-lufttechnik.de
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